TRITON

La unidad mas sofisticada de seguimiento
de contenedores en tiempo real. Para
seguridad y gestion

El comediante francés Pierre Dac dijo una vez “Para ver en la
distancia, usted simplemente se tiene que acercar”.
Ello se aplica también a sus contenedores. Cuando ellos se encuentran

viajando lejos a través del mundo, es importante que usted pueda

“acercarse a ellos” cuando lo desee.

Es por ello que nosotros en Starcom System hemos desarrollado
TRIT@N, ¢l sistema inteligente para seguimiento de contenedores
en tiempo real, para la proteccién y gestién de los mismos. TRITON
Le otorga a usted un control completo de todos los eventos y

situaciones posibles por medio de su operacién remota automtica,

estabilidad de sistema y continuidad.
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A utilizar los productos TRITON

® Usted controla

©

©

una amplia gama de situaciones. El sistema se puede conectar de manera inalimbrica a sensores
externos, y varios sensores pueden operar simultineamente, ofreciéndole la capacidad de proteger
su contenedor por control remoto. Por ejemplo: ahora usted puede saber exactamente cuando
un contenedor ha llegado al drea del cliente y tener en claro cualquier movimiento del mismo.
Usted sera notificado en caso de que el contenedor haya sufrido un dafio o recibido un golpe y
serd alertado si se produce una irrupcion, incluso si la irrupcién no ha ocurrido por la puerta.
Usted puede seguir con exactitud la ubicacién del contenedor incluso cuando se halla a bordo
del barco en alta mar e incluso cuando no haya una sefial de la red GSM. Mis alin, si su contenedor
se cae por la borda (ojala que ello nunca ocurra) usted puede ser alertado inmediatamente. Para
un contenedor refrigerado, usted puede recibir una alerta cuando la energia esté conectada o
desconectada y cuando la temperatura aumente o disminuya. Usted también puede registrar las

lecturas de la historia de la temperatura durante el viaje.

Usted disfruta de la practicidad del sistema
debido a las facilidades de base ubicadas en mas de cincuenta paises, a los mapas de mds de 70
paises y a que puede operar en mas de veinticinco idiomas, permitiéndoles a usted y a sus clientes

localizar con exactitud su mercaderia justamente cuando se encuentre en camino a la entrega.

Usted tiene ventajas en términos del servicio
que provee a sus clientes, dado que en el caso de un cambio inesperado de planes usted puede
dar una respuesta apropiada. Por ejemplo: como usted sabe exactamente cuando el contenedor

ha salido del puerto, usted se puede preparar administrativamente en tiempo real.

Para mayor informacion visite www.mjstarcomgps.com




©® Usted puede estar seguro
de que en cualquier situacion inesperada, el sistema funcionara automaticamente.
Por ejemplo: si la puerta del contenedor se abre en un drea no autorizada, usted sera alertado

automaticamente en su teléfono celular.

® Rendimiento continuo
con menor necesidad de mantenimiento, gracias a la capacidad de monitorear el contenedor por

un largo periodo de tiempo sin bateria de recarga.

©® Usted disfruta de un sistema facil de usar
con solamente unas simples operaciones, usted define los informes, alertas, como asi también sus
destinaciones. Por ejemplo usted puede especificar que un informe mensual sea enviado por correo
electrénico desde cada puerto de la ruta del contenedor y que inmediatamente le sea enviado un
SMS a su teléfono celular personal en caso de que el contenedor comience a desplazarse con

velocidad excesiva en tierra.

©® Usted disfruta de la alta calidad

de un sistema que cumple con los exigentes estindares de la industria de la automocién.

Para mayor informacion visite www.mjstarcomgps.com




©® Especificaciones Generales

Suministro Voltaje 8v-28v (en una unidad)

Energia ImA (modo de espera) — 92mA (transmisor)
Temperatura Operacional De 40°C a 60°C

Memoria De 40°C a 85°C
Humedad en operaciones 50%-80%

Medidas

1074 x 61 x 21 o 24.5 (Motorola) mm., 150
gramos

Precisién de posicionamiento

Velocidad de actualizacién de
navegacion
Método de navegacion

Tiempo de célculo de posicién

(TTFF)

Modem celular GSM Motorola G24-L, Banda cuadruple (850, 900,
1800, 1900). Antena incorporada
Red Datos GSM, GPRS y SMS
Voz Kit de auriculars disponible
Mensajes SMS Protocolo cifrado
GPRS TCP/IP por PPP
GPS Receptor y antena Interna
Protocolo NMEA (Formato binario)

Position: 10m CEP(50%)
Velocidad: 0.2m/s (50%)
| second (Default)

Solucién “All-in-view” (Visién multiple)

2-Satelite solution

Arranque en caliente: 12 sec'
Arranque en caliente: 35 sec'
Arranque en frio: 50 sec'

Contador de pulsos
Conexién Can Bus

Capacidad CPU RAM estitico 128 Kb
Memoria no volatil 34 Kb
Memoria flash 2048 Kb
Entradas/salidas Entradas digitales 5
Salidas digitales 4
Entradas anélogas %

Sistema de alarma

Inmobilizadores
Opciones de desarmado

Externos — utilizables como detencién gradual
Teclado, Tecla Dallas, Control remoto, Control
remoto con tablero

Baterias de reserva | Tipo Varta PoLiFlex, 800-1200 mAh
Puerto comm. RS232 115,200 bps (por default - predeterminado)

Aprobacion de la industria L

Para mayor informacion visite www.mjstarcomgps.com
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